製品仕様 


I 製品仕様一覽 ) 


無線 LAN 
インター 
フェース 

準拠規格 

ARIB STD - T 66( ル電カデータ通信システム規格） 

無線 LAN 標準プ〇トコル IEEE 802.1 1 b / IEEE 802.1 1 g 

伝送方式 

直接スぺクトラム拡散 ( DS - SS 方式）. 半二重 （ IEEE 80 Z 1 1 b 準拠） 

直交周波数分割多重 ( OFDM 方式）- 半二重 （ IEEE 80 Z 1 1 g 準拠） 

USB 

インターフェース規格 

USB Revision 2.0 および 1.1 準拠 

対応パソコン 

(*1、2、 3) 

US 目 2.0 または1 .1 規格準拠の US 目ポート（タイプ A ) を搭載したが下のパソコン 
- DOS / V 機 （ OADG 仕様） 

対応 OS (*4) 

Windows XP ServicePackl が上 、 Windows Me 

Windows 2000 ServicePack 4 が上 、 Windows 98 

《Windows Me /98 をお使いの場合、 US 目 2.0 に対応していません。 US 目 1.1 のみ 
に対応した US 目ポートに接続してください。 

《Windows Me / 2000/98をお使いの方は 、 InternetExplorer 6.0 が降がインス 
卜ールされている必要があります。 

送信周波数範囲 

2412〜 2472 MHz 仲む周波数：1〜13チヤンネル） 

データ転送速度 

54/48/36/24/18/1 2/9/6 Mbps ( IEEE 802 .1 1 g ) 

11/日.己/2/1 Mbps . . ( IEEE 802.11 b ) 

セキュリティ 

128(104)/64(40) ビット WEP 

電源電圧 

5 V /3 V ( US 目ポートより給電） 

消費電力 

最大2000 mW 

消費電流 

最大400 mA 

動作環境 

温度： 〇〜40で 湿度： 20〜80% (結露なきこと） 

外形寸法 

2己 mm ( W ) X 89 mm ( D ) x 11 mm ( H ) 

重量 

20 g 


*1 デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません。 

*2 US 目八ブには対応していません。パソコンに直接接続してください。 US 目2.0インターフエースボードをお使 
いの場合は、下記のいずれかのバッファロー製インターフエースボードをお使いください。 ■ 

- IFC - PCI 7 IU 2 - - IFC-C 目 2 U 2 /UC ■ - IFC - PCI 4 U 2 V ■ - IFC-C 目 2 IU 2 /UC 

XIFC - CB 2 U 2 /UC および IFC - CB 2 IU 2 /UC を使用する場合は、必ず US 目給電ケーブルを使用してください。 

*3 US 目 1.1 のみに対応した US 目ポートに接続した場合、無線での通信速度は US 目 1.1 の転送速度 (12 Mbps ) が下 
となります。 

*4 サスペンド/レジュームには対応していません。 


■電波に関ずるを意 

参本製品は、電波法に基づくル電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合 
証明を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、 

本製品は、日本国内でのみ使用できます。 

•次の場所では、本製品を使用しないでください。 

電子レンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、 2.4 GHz 付近の電波を使用している 
ものの近く （環境により電波が届かない場合があります。） 

•本製品は、技術基準適合証明を受けていますので、が下の事項をおこなうとま律で罰せられるこ 
とがありまず。 

-本製品を分解/改造すること 

-本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと 
参本製品の無線チャンネルは、が下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 

-産業-科学*医療用機器 

-工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 

① 構内無線局（免許を要する無線局） 

② 特定ル電力無線局（免許を要しない無線局） 

•本製品を使用する場合は、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、乂下の事項にを 
意してください。 

1本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局が運用されて 
いないことを確認してください。 

2万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速や 
かに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉をしないようにしてください。 

3その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局に対して電波干渉の事例力 《 発生した場合など何 
力、お困りのこと力《起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。 


使用周波数帯域 

2.4 GHz 

変調方式 

DS - SS 方式/ OFDM 方式 

想定干渉距離 

40 m が下 

周波数変更の可否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定ル電力無線局」帯域を 
回避可能 


■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは 
禁じられております。 

■目 UFFALO ™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標 
または登録商標です。本書では、™、◎、©などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、 
現に購入された製品とは一部異なることがあります。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、 
バッファ ローサポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器が外として使用された 
ことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性力硬求される用途には使用しないでく 
ださし、。 

-一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使用になる 
システムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでくだ 
さい。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 

■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては 
、曰本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。 

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、ミ主意事項として記載され 
た取扱方法に違反する使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失•破損した場合につい 
ては、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するもの 
である場合は、本書に記載されたを意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してく 
ださい。お客様が、本書のを意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失•破棄に 
伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった 
場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交 
換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 


ま全にお使いいただくために 
必ずお守りください 


お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただく 
ために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用ずるために、必ずお読みにな 
り内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊 
社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関ずる注意事項も記載されていまず。 
パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扱いを誤ったた 
めに生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。 

あらかじめご了承ください。 

■使用している表示と給記号の意味 


警告表示の意昧 


A 警告 

絶対に行ってはいけないことを記載していまず。この表示のを意事項を守らないと、使用者 
が死亡:または、重傷を負う可能性が想定される内容を示していまず。 

爪を意 

この表示のを意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内 
容を示していまず。 


絵記号の意昧 


A 

A は、警告•を意を促ず記号でず。 A の近くに具体的な警告内容（例：水感電注意)が描か 
れていまず。 

Q 

〇に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示ず記号でず。 

〇の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれていまず。（例：®分解禁止） 

参 

•は、しなければならない行為を示ず記号でず。 

♦の近くに、具体的な指示内容（例：®プラグをコンセントから抜く）が描かれていまず。 


A 警告 


® 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

火災•感電-故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、 
修理をお断りすることがあります。 


本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。与えてしまった場合は、ず 
^ ぐに電源スイッチを OFF にして、電源プラグを抜いてください。 

電源グをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社 
サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 


〇 本製品を取り付け、使用ずる際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提 
示ずる警告-ミ主意に従ってください。 

強制 


A 煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFF にし、 
^ AC コンセントから電源プラグを抜いてください。 

電源プラグをそのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。バ 
抜〈 ッ ファローサポートセンターにご相談ください。 

A を意 


〇 電源ケーブルが AC コンセントに接続されているときには、濡れた手で本製品に触らない 

でください。 

弓ま串!] 感電の原因となります。 


〇 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサツ 
シなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。 

3 ま制 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失•破損させる恐れがありま 


〇 落雷のおそれがあるときは、ただちに本製品の使用を中止し、パソコンに接続しているケ 
-ブル類をずべて取り外してください。 

落雷で電流が流れ込むと本製品が破損する恐れがあります。 


〇 八ードディスク内のデータは、必ず他のメディア(フロッピーディスクや MO ディスクな 
ど)にバックアップしてください。 

とくに、修復-再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前*更新後と、常に二重のバッ 
クアップを作成されることをおすすめします。が下のような場合、データカタ肖失•破損する恐れ 
があります。 

•誤った使い方をしたとき 
-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 
•故障、修理などのとき 

-パソコンの電源を OFF にした後、すぐに電源を ON にしたとき 
•長時間使っていなかったために電池が自然放電したとき 
•天災による被害を受けたとき 

上記の場合に限らず、バックアップの作成を怠ったために、データが消失•破損した場合、 
酷社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 


A 本製品を廃棄ずるときは、地方自治体の条例にしたがってください。 

If 条例の内容にっぃては、地方自治体にぉ問ぃ合ゎせくださぃ。 


お問い合わせ 窓 □ 


バッファローサポートセンター丫 ahoo ! 巳巳専用窓口 
電話番号： 03-5715-1050 (受付時間： 365 曰 09 : 〇〇〜 19 : 〇〇) 

※本窓口は、無線アダプタ WU-U2-KG54-YB 専用窓□でず。インターネット回線、モデムなどの 
無線アダプタが外のお問い合わせについては、 Yahoo! BB へお問い合わせください。 

※事前にメモとペンを用意し、次の事項を確認しておいてください。 

-ご使用環境（パソコン機種名と使用 OS) 

-本製品の製品名とシリアルナンバー 
.現象（具体的なエラーメッセージなど） 

※他のバッファロー製品のお問い合わせや Q & A などの最新情報は、弊社サポート情報ページ 
(86886.jp) をご賣ください。 
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らくらく ！セットアップシート 
2005年1月21日第2版発行発行株式会社ノ くッファロー 


PY00- 30044 -DM 10-02 [2-01]C10-005 


BUFFALO 


( WLI-U2-KG54-YB 

7ニ ユア ル 


ら<ら<!セツトアツプシ—卜 


このたびは、無線アダプタをご利用いただき、誠にありがとうございまず。無線アダプタを正しく使用ずるために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


無線アダプタを使えるよラにずる 


無線アダプタのセツトアップは、本紙を参照しておこなってください。 


セットアップの前に 


• フアイアウオール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、 
ソフトウェアを終了してください。 

•セットアップには 有線 LAN ケー ブルが必要です。あらかじめご用意ください。 ■ 
※パソコンに有線ポートがない場合、別途有線 LAN アダプタが必要です。 

•Windows Me/ 2000/98 をお使いの場合は、パソコンに Internet Explorer 6.0 が降が 
インス!ルされている必要があります。インス!ルされていない場合は、作業をは 
じめる前に Internet Explorer をバージョンアップしてください。 

1. パソコンとモデムを有線 LAN ケーブルでつなぎ、インターネットに接続します。- 

2. [スタートト [Windows Update] を選択します。- 

3. 画面にしたがって、 Internet Explorer をバージョンアップします。 

バッファロー製無線アダプタに添付されている Client Manage「2 が、パソコンにインスト 
-ルされている場合は、セットアップをはじめる前にアンインス!ルしてください。 


無線アダプタを取り付けよラ 


無線アダプタをパソコンに取り付けてドライバおよびユーテイリテイをインストールします。 

パソコンを起動しまず。 

パソコンの US 巳ポートにキャップをはずした無線アダプタを取り付けまず。 

US 目ポートは、お使いのパソコンによつて位置が異なります。 


本製品がノ《ソコンに直接取り付けられないとき 

パソコンの USB ポートと本製品が干渉して取り付けられないときは、付属されて 
いる US 目延長ケーブルを使って取り付けてください。 


1? 


新しいデバイスとして認識された後、しばらくして （30 秒程度）ドライバとユ 
-テイリテイのインス!ルの準備が始まりまず。 


お使いの OS によつて手順が異なりまず。 


Windows 98の場合 


手順 0 へ進んでください。 



みの巧しいドライパを巧おしています： 

US 目ヒュー7ンインターフ:[イスデパイス 


臟锐パは' 


"ードウエアデ/ S イスがかなするをめじ'必至ねV 


房る1 巧:へ> I キャンたル 


Windows XP / Me / 2000の場合 


手順のへ進んでください。 


BUFFALO -無 巧 LAN ドライバインストー 


み 


無な LAN ドライ/诚インスト-ルを閱おします。 


「いいえ」を州ッウするとインスト-ルをピすにが了します。 


|[； •ほ口が‘’' 


いいえ(が」 



みの巧しいドライパを巧おしています： 

US 目ヒュー7シインターフェイスデバイス 


離媒"は' 


。ードウエアデバイスがかなするためじ'必要ねソ 


[次へ]をクリックしまず。 


[—‘； に';文へ >' か キサンたル I 


「使用中のデバイスに最適なドライバを検索ずる(推奨) J を選択し、[次へ]をクリ 



〇ずべてのチェックをはずしまず。 


B [次へ]をクリックしまず。 


[次へ]をクリックしまず。 


な 


ぶ 

を參 




B ヒュー 7ンイシ ターフ王 イスデバイス 


巧しい/、-ドウ I アテV S イスにぶ丢ねソフトウががインストルミれまし 


n 発て：山]! 


キャン t ル J 


[完了]をクリックしまず。 


[完了]をクリックしたら、手順®の画面が表示されるまで（約5分間）、 

絶巧にキーボードを押したり、マウスをクリックしたりしない 


でくだまい C 


自動的に下記のよラな黒い画面 （ DOS プロンプト）が表示されまず。 


途中約1分程度、画面の表示に変化がないことがありまずが、手順®の画面 
が表示されるまで、お待ちください。 

1白**! A じ; ih.l 皂]到面！ 豆 A」 

キーボードやマウスの操作をおこなラ 
と、正しくインス!-ー ル作業ができませ 
ん。 

画面の表示が約5分]^(上停止している場 
合は、無線アダプタをいったんパソコン 
から取り外し、再度取り付けてください。 
取り付けた後は、手順©からおこなっ 
てください。 

:¥WINDOWS¥TEMP>debug > ml 1 

ドライノ你インストールを備をしてし、ます 
七ーボードあびマウスを操けしなし、でください 
t— ちください i 巧が 




Windows XP / Me / 2000をお使いの方は、ここからはじめまず 


BUFFALO - 無沒 LAN ドライ " インスト ー f 


: J 


無ま LAN ドライバのインストールを閱おします。 


[はい]をクリックしまず。 


|[：…— ■(scvw'i 


いいえ仙」 


「BUFFALO Client Manager 2 がインス! -- ルされていまず。 j と表示された 
ときは、うら面「困ったときは J を参照してください。 


下記の画面が表示されたときは、「はい J をクリックしてください。 


BUFFALO WLI-U2-KG 日 4-YB イシスト、 


す製品は巧にイ—'つ.卜-ル子れています。 

アー'イー'つ.卜-ルし I てから再度イー'つ.卜-ルする 
ことをわ勧めします。 


インストールをやがしますか？ 


I ぶ.化 


ぃぃ禍」 


[はい]をクリックしまず。 


板 


上記の画面を閉じたら、が下の手順でインス I -ールをおこなってください。 

1. 「困ったときは J を参照して、無線アダプタを削除(アンインス!-ール）しまず。 

2. 再度、手順〇からインス!-ールをおこなってください。 

無線アダプタとユーティリティのインス!-ールが自動的におこなわれまず。 
手順®の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。 

「Client Manager 2 -For 丫巳のインストールが完了しました。 j と表示されまず 
ので、 [ OK ] をクリツクしまず。 


う-す1 "掉棉す子 


t キュ U 于1ち9革すミ if 甫碟 i 


[セキュリテイを設定ずる（推奨)]をクリ 
ックしまず。 


智現總諾くため 


)バンコソこち線 LAN ボート; 


怯結して、 r おま」を巧して下さい。 



«つける 


モデムに同巧の し AN ヶ - 


r - ブル：| 


LAN ボート 

m«R 用ぶート との巧■違いに 
口 ご ぶ■くだない 

し ボ-卜が 


お 


の巧■やおがは、お«しの/ f ソコンによつて多少興なる)!ちびち D ます， 


1^*11 


■モデムとパソコンを有線 LAN ケーブルで 
キヤン它ル J I 接続し、[検索]をクリックしまず。 


〔右上へつづく 


( 1 ) 


〔夕ぺージへつづく 















































































































































































































r 前ページからのつづき^ 

r © 


SSID 無線 LAN のネットワークを)を入力してくだを叶 ■ 
X 例： abcdefgs home ••• 


[Yahoo 


|T 巧へ • 1| _ キャン它ル」 


- QSSID (無線 LAN のネットワーク名） 
を設定しまず。 

お好きな文字列を半角英数字（最大 
32文字）で入力してください。 


-0 [次へ]をクリックしまず。 


WEP キー。ロワ—ド)ぞ入力してな; pn : - 

自か設走 ) このボタンを 巧- 义 rwEP キー」び自 め 生巧できます。 


WEP キー 
WEP 方巧 


医 


英独字 E 




巧数宇 .0~9, A ~ Z . a~z 

WEP キーを記をすると、無棘でのデータ巧信を時号化 I 
す正なアクたスやを化のま幅を防ぐことびできます。 


J [T 巧:へよ jj _キャンたル」 


_□「 WEP キ ー J 欄にお好きな半角英数 
字5文字を入力しまず。（大文字- 
ル文字の区別あり） 


- B 「 WEP 方式 J 欄は「英数字5文字 J 
のままにしまず。 


-0 [次へ]をクリックしまず。 


入力した SSID • WEP キーは忘れないようにメモしてくださし、。 

SSID WEP キー 


※メモした内容は第王者に知られることのないよう保管してください。 


w 下の内容で設ををします。 

よろしければ、「実巧」ボタンを巧して下さい。 

下記、 SSID と WEP キーは、このバソコン W かで無紙巧続する隙に 
必要となりますので、忘れむし1ようにメモしてください。 

SSID Yahoo 

WEP キー yahoo 

「実巧」を巧すと、モデムと J {ソコンに記ちを通用します。 

モデム I こ設をを反げさせるために、モデムの再起かびぶ要です。 
モデムの S をかには3かほどかかります。 _ 



設定内容を確認し、[実行]をクリッ 
クしまず。 


* 巧 LAN ケーブルをモデムから I まずし 、「完了 J ポタン対甲して下さい。 



I に:……'ち T : か II 


•有線 LAN ケーブルをモデムから取り外 
して、[完了]をクリックしまず。 


モデムの再起動までに約3分程度かかるので、再起動が完了してから、「ス 
テツプ2インターネットに接続しよう J へ進んでください。 



インターネットに接続しよラ 


パソコンで Web ブラウザ （Internet Explorer など）を起動して、インターネットに接続でき 
ることを確認します。 


A Web ブラウザ 
3「アドレス J が 


(Internet Explorer など）を起動しまず。 


アドレス J 欄にご覧になりたいホームページのアドレスを入力し、 
Enterj キーを押しまず。 

例： http :// www . vahoo . co . ip / 


7ァイル ( E ) 漏集を 表元 .W わ贡じ入り(互）ツー 

な戻る T 与 ， g g グ^ 户抬ホ 

アドレスで ! http ： / / vwvw.yahoo.co.jp j 

—^-- づ- 


ホームぺージが表示されまず。 




CD を使ってインス I ^ールずる 


「ステップ1無線アダプタを取り付けよう」の手順でインストールできないときなど CD を 
使ってインストールする場合は、が下の手順でインストールをおこないます。 



無線アダプタの切替スイッチを•印の無い側（左側）に動かしまず。 


※ペンの先端などを利用して、スイツチを動かしてくださし、。 


ペンの先端を入れる隙間を空けているた 
め、スイッチは端まで動きません。 
スイッチに無理な力が加わると、スイッ 
チが破損する恐れがあります。ごを意く 
ださい。 



無線アダプタは、画面の指示があるまで、パソコンに取り付けないでください。 


添付のインス!ルディスク （AirNavigator CD ) をパソコンにセットしまず。 
しばらくずると、 AirNavigator が起動しまず。 



f | 「無線 LAN を使用できるようにず 
る J を選択しまず。 


0 [実行]をクリックしまず。 


ステップ1の手順 ( P .1) J ^(降を参照して、インス!-ールをおこなってくださ 
い 0 


接続ずるモデム/アクセスポイントを切り替える 


接続するモデムやアクセスポイントを切り替える場合は、が下の手順をおこないます。 



画面右下のタスクトレイにある巧アイコンを右クリックして、「検索を表示ず 
る J を選択しまず。 



^右クリック ^「検索を表示ずる J を選択 

接続できるモデムが表示されまず。 



-fl 接続したいモデムを選択しまず。 


0 [接続]をクリックしまず。 



fl 「 WEP 文字列5文字 64 biti を選 
択しまず。 

0暗号化キー 「 lj の欄にステップ1 
の手順ので設定した WEP キーを入 
力しまず。 

百[接続]をクリックしまず。 


•「プロファイルに登録する」のチェックはつけたままにします。 



「接続中 J と表示されたら、モデムと 
の接続は完了でず。 



(Client Manaqer 2 for YB ) について 


Client Manage 「2 for 丫目とは、モデムや無線アクセスポイントなどに接続したり、接続状態 
を確認したりするユーテイリテイです。 


I アイコンの説明 ） 

タスクトレイにあるアイコンは、接続状態によって変化します。 


も 

口 

モデム/アクセスポイント 
と通信中 


B 

モデム/アクセスポイントに 
未接続(接続先なし） 




よ 

q 

コンピュータ相互通信中 
(アドホックモード） 

う 


モデム/アクセスポイントに 
未接続(接続先あり） 



無線アダプタが取り付け 
られていない 


I 画面の説明 ) 

ステータス 



①プロファイル名 


② 接続先の SSID 

③ ステータスー 覧 


現在の接続状態が表示されます。この画面ではが下の項目を確認することができます。 


①プロファイル名 

プロファイル名を表示します。 

②接続先の SSID 

接続しているモデムやアクセスポイントの SSID を表示 
します。 

③ステータスー覧 


無線モード 

無線モードを表示します。 

通常、「アクセスポイント経由通信」と表示されます。 

通信速度 

無線の通信速度を表示します。 

無線チヤンネル 

無線で使用するチャンネルを表示します。 

セキュリティ（暗号化方式） 

無線の暗号化方式を表示します。 

パソコンの IP アドレス 

無線アダプタの IP アドレスを表示します。 

無線アダプタの MAC アドレス 

無線アダプタの MAC アドレスを表示します。 


検索 



現在、接続可能なモデムが表示されます。またモデムの無線モードやセキュリティの有無を確認 
することができます。 




作成したプロファイルが表示されます。プロファイルを編集したり、新しく追加することもでき 
ます。 


※プロファイルとは、モデムへの接続環境 （ SSID や WEP など）を記録した設定ファイルです。 


接続 
=■ 編集 ▼ 


選択したプロファイルに登録されている、モデムへ接続します。 


選択したプロファイルを編集したり、削除したりします。 

ボタンをクリックし、[編集]を選択すると、プロファイル情報の設定画面 
が表示されます。 


>追加 マ 


> 無涼 LAN 
けユリテイ繼 


プロファイルを新規追加できます。 

ボタンをクリックし、[新規追加]を選択すると、プロファイル情報の設定 
画面が表示されます。 


無線 LAN セキュリティ設定ツールを起動します。 

※有線 LAN ケーブルをモデムに接続する必要があります。 



たときは 


•無線アダプタのドライパがインストールできない場合 

与ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェ 
アを終了してください。 

与 Windows XP / 2000では、コンピュータの管理者権限があるユーザー ( Administrator 等） 
でログインしてください。 

"•《Windows XP / 2000で登録したユーザーは、制限つきアカウントに設定しない限り、コンピュ 
一夕の管理者権限を持っています。 

与無線アダプタを削除(アンインス!ル）した後、再インス!ルしてください。 

1. •[スタートト [(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨンユーテイリテ 

イ]- [ WU - U 2- G 54 -丫目のアンインストール]を選択して、無線アダプタをアンインス 
卜ールします。 

2. •「 CD を使ってインス I -- ルする」 （ P .2) を参照して、無線アダプタを再インス I -- ルし 

てください。 

与 CyberTrio - NX がインス I -- ルされている NEC 製 PC 98- NX シリーズをお使いの場合は、ア 
ドバンストモードに設定してください。詳細は、パソコンのマニュアルを参照してください。 

•インス I ル途中に下記の画面が表示まれた場合は （ BB 七キュリテイをご利用の場合） 


ブ□ヴラム串 j 御 1 

水 中を！*度 

ybsecset . exe がインターネットにアクセスしようとしていまず。 



どうみ巧しますか？ 

[El 330 BUSH 


■ 常にこの処理を巧う(が 


B 目セキュリティをインス I -ールされている場合、上の画面が表示される場合があります。 
その際はが下の手順に従い、セキュリティ設定を進めてください。 

与〇「どう処理しますか？」のプルダウンメニュ ー 




ブ□ヴラム制御 

A 中を!*度 

ybsecsetexe がイン巧ーネットにアウたスしようとしていまず， 



内から、「許可 ( P )」 を選択してください。 

0「常にこの処理を使う ( A )」 の左側にあるチェ 
ックボックスをチェックしてください。 

@「0 K 」 ボタンを押してセキュリティ設定を進 
めてください。 

•モデム（の SSID ) が表示-検索まれない場合 

与無線アダプタを机の下などの見通しの悪いところに設置すると、電波が届きにくくなるこ 
とがあります。同捆の US 目延長ケーブルを使って、無線アダプタを見通しのよいところに 
設置してください。 

•無線アダプタを削除（アンインストール）ずる場合 

与[スターり一 [(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- ロアステーシヨンユーティリティ] 
- [ WU - U 2- G 54- YB のアンインストール]を選択した後、画面の指示にしたがってアンイ 
ンストールをおこなってください。 

•インストール中に BUFFALO ClientManager 2 がインス!ルされていまず j と 
表示まれた場合 


与無線アダプタのインス!^ ー ル完了後 、 BUFFALO 
ClientManage 「2 をアンインストールしてくださ 
い。 . 

アンインス! -- ルの手順は、目 UFFAL 0 無線製品 
のマニュアルを参照してください。 


BUFFALO WL 卜 U2-KG54-YB インストーラ 


BUFFALO ClientManager 2 びインストづにれな、ます。 
BUFFALO ClientManager 2 - For 丫目インストール完了な、 
アンインストールを実行してください。 


に:::邸:: 



補足情ま民 


本製品を取り外ず ) 

Windows の動作中にパソコンから本製品を取り外すときは、が下の手順にしたがってくだ 
さい。 

画面右下のタスクトレイにある 画 アイコンを右クリックして、「停止 J を選択 
しまず。 



タスクトレイに表示されている取り外しアイコン ( XP : ^2000: ^ ) をクリック 
し 、 [BUFFALO WLI - U 2- KG 54 -YB Wireless LAN 八(?^口ぉ广を安全に取り外しま 
ず]を選択しまず。 

Windows Me /98 の場合、そのまま本製品を取り外します。手順3の画面は表示されません。 

「•BUFFALO WLI - U 2- KG 54 -YB Wireless LAN Adapter ' は安全に取り外ずことが 
できまず。 J と表示されたら、本製品をパソコンから取り外しまず。 


1 


各部の名称とはたらき 


r - ド切替スイッチ 





モード切替スイッチ 

参巧■:自動インストールモード 
巧なし•：手動インストールモード 


ACT ランプ 

点滅（緑）:無線 LAN 機器と通信中 


( 3 ) 


































































































































































































































































































































